
BUFFLO

EP6000 Blanc EP6020 Naturel EP6030 Lin EP6040 Papier

EP6050 Béton EP6060 Taupaz EP6070 Charbon EP6010 Black

EP6080 Blé EP6100 Tabac EP6090 Top EP6110 Chocco

EP6120 Sicile* EP6130 Feu* EP6140 Sang*

EP6170   Turquoise EP6180 Bleu EP6190         Bell EP6200 Night

EP2210 Flash green EP6150   Eta green EP6160  Angleterre

BUFFLO FX

Support grande résistance sur l’envers - High tear strength backing
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Tissu simili pour agencement residentiel et contract
Faux leather for interior residential and contract furniture

BUFFLO BUFFLO FX

Applications
Applications

Hospitality, healthcare, Contract,  Résidential

Intérieur / Indoor
Extérieur / Outdoor

Poids
Weight 650 g/m²  ± 20 810 g/m²  ± 20

Laize
Width 138 - 140 cm 138 - 140 cm

Composition
Base Support PES non tissé Support PES non tissé + jersey

PES non feu

Enduction
Coating

Composite expansé: PVC + PU
Expanded composite PVC + PU

Propriétés phisiques
Physical Properties

Résistance à la Traction  c/t
Tensile strength w/w

250 / 230 N
Level 2 

300 / 290 N
Level 3 ISO 1421

Allongement sous charge
Elogation at breack 50 / 90  % 10 / 15  % ISO 1421

Résistance à l’abrasion
Abrasion resistance

50 000 cycles min
Good (Contract) Level 3

60 000 cycles min
Good (Contract) Level 3 ISO 12947-2

Stabilité lumière
Light fastness

min. 7
(hors couleurs rouge/Except red  colors) Excellent

ISO 105 B02
Xeno 570 h

Fabrication 200 ml min

BS 5852 source 1 et 2
UNI 9175: 1M
MVSS 302
ISO9795

EN 1021: 1/2

BUFFLO
Interior
Intérieur

www.antoineberengier.fr

Des agents colorants contenus dans des tissus (ex Jeans) ou stylo peuvent causer des marques permanentes (hors garan-
tie) *Ne pas utiliser les couleurs rouges à l’extérieur.
Some fabrics or accessories such as Jeans or pen can cause colors transfert (exclud from warranty).
*Do not use red colors direct facing sun.

Ne contient pas/ Do not contain : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT
REACH conforme / compliant

Ces caratéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-10%. Elles sont données à titre indicatif
sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis.
Technical data are average values with a +/-10% allowance, and given as indication. Can be modified without notice.

Entretien : Brosse souple ou éponge et eau savonneuse (Ph neutre) puis rinçage à l’eau claire. Détergent, Solvant et haute
pression prohibés.
Cleaning : wash with a soft brush and neutral soap. Stain remover, solvent and hight pressure prohibited

Traitement anti-bacterien et anti-fongique
Anti-bacterial and anti-fungal treatment

Siège social / Headquarter
4 Avenue Pierre et Marie Curie
13340 Rognac FRANCE
Tel : +33 4 42 10 98 88
Fax : +33 4 42 10 98 89
Email : berengier@berengier.com

Côte d'Azur /French Riviera
181 Chemin de Puissanton
06220 Vallauris
Tel : +33 4 93 64 34 34
Fax:  +33 4 93 64 80 05
Email : cotedazur@berengier.com
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