
EXPRESSION

Propriétés techniques

Technical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Applications / Applications
Résidentiel, Automobile, Contract, Intérieur de 

yacht

Residential, Automobile, Contract, Inside of yacht

Origine de la matière première

Raw materiel
Europe

Tannage

Tanning
Mineral

Coloration

Dyeing

Teint dans des tambours avec des colorants de 

haute qualité

Dyed in drums with high-quality dyes

Finition

Finishing

Finition PU sans solvant

Non solvent PU-finishing

Taille moyenne

Average size
5,6 m²

Epaisseur / Thickness 1,0 - 1,2 mm

Propriétés physiques

Physical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Résistance à la lumière

Light fastness
≥ 5 ISO 105-B02

Résistance à la déchirure

Tear strength
≥ 20 N/mm ISO 3377-1

Résistance à a pliure

Permanent folding behaviour
20 000 ISO 5402-1

Résistance au frottement

Rubbing strength

Sec / Dry : 500 cycles  ≥ 4

Mouillé / Wet : 80 cycles  ≥ 3-4

Sueur / Perspiration  : 50 cycles  ≥ 3-4

Valeur du pH

pH-value 
> 3.5 ISO 4045

Adhérence de la finition

Adhesion of finish
≥ 2 N/10mm ISO 11644

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif

sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / Technical data are average values with +/- 5% allowance 

and given as indication. Can be modified without notice. 

Ne contient pas / Do not contain   : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / REACH compliant
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