
GRILLE AIR 

Propriétés techniques

Technical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Composition
Tissu : 100 % PES 1100 Dtex

Fabric  : 100 % PES 1100 Dtex

Enduction / Coating PVC

Largeur / Width 

210 cm (320 cm en blanc sur commande

 / 320cm white color only on request )

Contexture / Construction

Chaine / Warp  : 5 (+/-0,5) thr/cm

Trame / Weft : 5 (+/-0,5) thr/cm

Poids / Weight Poids total / Total weight : 250 gr/m² DIN EN ISO 2286/21998

Epaisseur / Thickness 0,60 mm DIN 5084

Propriétés physiques

Physical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Résistance à la rupture 

Breaking strenght

Chaine / Warp  : 1600 N/5 cm

Trame / Weft : 1600 N/5 cm EN ISO 1421/1 1998

Résistance à l'allongement

Elongation strength

Chaine / Warp  : >=20 %

Trame / Weft  : >=20 % EN ISO 1421/1 1998

Tenue des couleurs

Light fastness
6 _ 8 

ISO 105B02 1988

Réaction au feu / Fire behavior < 100 mm/min ISO 3795 1989

Porosité / Porosity 12%

Tenue à la température

Temperature resistance , - 30/+70 °C DIN EN 1876/2 1998

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif

sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. 

Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice. 
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