
METHYS

Propriétés techniques

Technical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Applications Bâche plate, camion, multi-usage

Tissu de base, fil

Base fabric, yarn
1100 dtex PES HT

Enduction / Coating .1/1

Largeur / Width 220 cm

Calendra

Embossing
Glossy

Poids / Weight 670 gr/m²

Vernis laqué

Laquered 
1,/ 1

Propriétés physiques

Physical properties

Valeurs

Values

Normes

Standard

Résistance à la rupture

Breaking strenght

Chaine / Warp  : 2500 N/5 cm

Trame / Weft : 2300 N/5 cm
ISO 1421/1 1998

Résistance à la déchirure

Tear strenght

Chaine / Warp  : 270 N

Trame / Weft  : 270 N DIN 53363 2003

Adhérence / Peel adhésion 100 N/5cm ISO 2411 2000

Température / Temperature .-30/+70°C EN 1876/2 1998

Stabilité lumière

Light fastness
.7-8

ISO 105 B02 2014

Réaction au feu 

Fire resistance
OK

M2 : NFP 92507

B1 : DIN 4102

EN 13501-1

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5% et sont données à titre indicatif

sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. 

Technical data are average values with +/- 5% allowance and given as indication. Can be modified without notice. 
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